CALIDADES QUE NO SE PUEDEN OBTENER SINO ES CON LA NUEVA TECNOLOGIA

===============================================================

-Mayor resistencia al viento.-  EDIFICAR SIMPLEMENTE APOYADO.

                                -----------------------------

Ya no solo serán los paños de cerramientos de obra entre pilares, mas las divisorias interiores, con un arriostramiento perfecto en cualquier dirección,  sino el conjunto monolítico, es decir, el total de la fachada reforzada con los tabiques, actuando como jácenas de gran canto y los muros de las otras fachadas laterales, realizando el efecto caja, y los refuerzos en formas “T” de los encuentros.

Ello, después de haber sobredimensionado el concepto de hormigón armado en muros dobles, primero en un todo confinado en marco perdido y después, por contenido o contención y unión de ambas fuerzas, tracción - compresión, alrededor de 25 veces superior.

La gran diferencia, con el sistema tradicional es que su estructura o armazón, al margen de estar fatigada con el peso propio de sus materiales componentes, lo está mucho mas con los elementos de cierre, que hacen mas vulnerable su estabilidad.

Con la familia de los prefabricados convencionales, en el estadio de pesados, cerrados, en forma de grandes placas, que sus elementos portantes, sujetos simplemente unidos con los refuerzos de acero interiores de esos paneles y juntas bañadas, constituyen un  "castillo de naipes"  en mas de dos alturas, pues los movimientos que no evitan, por no citar los sísmicos, representan con su peso propio, un alto esfuerzo a la cizalladura, al margen de los otros mas de 76 condicionantes de tipo técnico y económico insalvables, que hemos detectado.

Y al poder edificar así, resolvemos problemas que hasta ahora eran insolubles con cualquier tipo de sistema constructivo:

-Radioactividad por el gas radón, causa de mortalidad en todos los piases, siendo la quinta en Suecia.

-Energías negativas telúricas, red de Hartmann y demás efectos que soportamos, no encontrando la mayoría de las veces, las causas que los originan.

-Reforzamiento al aislamiento, salubridad y ventilación, resolver definitivamente todas las humedades.

-Impactar en el medio, tanto en la fase constructiva, como en el destrozo del  tejido vegetal por excavaciones abultadas.

Además de haber conseguido la mejor solución para amortiguar los efectos de los sismos, en cuanto a sus aceleraciones de ida y vuelta, que ahora no encontrarán pantalla de choque resistente como lo vienen haciendo en los edificios hincados.

Esta modalidad, está siendo perseguida por los mejores especialistas nipones en resistencia sísmicas, sin que hasta ahora hayan podido poner a punto una tecnología como esta, que lo consiga.

Mayor protección y por consiguiente, mucho mas confort proporcionalmente a la inversión directa en materiales.

Por su especial configuración de conseguir una doble capa envolvente independiente, refractaria en continuidad, con sus primeros y mayores efectos bioclimáticos y fónicos, viéndose reforzado así el núcleo de aislamiento seguido en el integral de su envolvente, sin puentes térmicos.

Ello es regulable en función de la masa y grosor, reforzando el efecto de inercia térmica, y por el especial acabado de piel de poro cerrado y contener la proporción deseada de fibra orgánica y perlita de corcho incorporada en la masa interna del hormigón.

Este efecto, mas la ausencia de yesos y nuestro especial revestimiento de efecto secante y disposición constructiva, evitarán las condensaciones permitiendo un control interno de ambiente de forma natural.

El acabado plastificado protector y la materia base, la arcilla, cocida, estabilizada y seleccionada, proporcionará una durabilidad muy superior al ladrillo o teja porosos, que llegan a mulletizarse por los efectos de la intemperie.

Lograremos mas rotura de formas e integración en el paisaje por  total libertad de diseño y una mejor garantía de aplicación de acabados y revestidos de materiales nobles, ya que por  la permeabilidad  "0"  de los paramentos, evitaremos los destrozos por disipe de vapor  de agua.

Protección de instalaciones y eliminación de los problemas de dilatación retracción por la temperatura del agua.

Los tratamientos ignifugantes, especialmente para la madera, por constituir la única familia de inflamables, es completamente inocuo, de procedencia natural, que además realiza los efectos de estabilizarla, ahuyentándole la humedad y matando todos sus parásitos.

Uno de los mas altos conceptos de seguridad,  inviolabilidad y penetración externa, ya que todo su entorno es doble muro de hormigón armado con malla de acero contrapuesta y el acero soldado en continuidad en el interior del hormigón.

Resolveremos mas fácilmente los elementos móviles, celdas tridimensionales mas acabadas en planta, sistema usual en los piases norteños por la necesidad de los condicionantes del clima, tanto en lo que se refiere a acabados, encuentros de encofrado, como de elevación, evitando el excesivo peso.

También la dificultad añadida en mayor coste y peores soluciones técnicas de los edificios en altura, tanto en lo que se refiere a proporción de cimientos, su dimensión y número de plantas.

Y finalmente, una economía sustancial por materia prima coste "0", innovación en proceso cadena línea, pudiendo llegar a la robotización total, supresión de la siniestrabilidad laboral y regeneración medioambiental por aprovechamiento de residuos minerales y orgánicos.  Los parámetros de calidades, en general, están bastante por encima de los valores que sitúan la actual normativa.
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