OTRAS ALTERNATIVAS POSIBLES 

OPCIONES COMPLEMENTARIAS

COMBINAR Y DE RECICLADO

Fundamentar en materiales nobles y naturales vistos, sin disfraces:

Pigmentos:


En muros exteriores, interiores y teja grabada en panel.


Vidrio molido diferentes tonos, encimera lavabo, cara vista rayada de ducha hacia el exterior.


Tabiques de separación, cocina, baños, etc.

Inox:


Barandilla de sirga,  
Balaustres.    
Pies de alzados.

* Rejas de seguridad en huecos de planta baja, de quita y pon por dentro, fijas, correderas o abatibles.

* Persianas enrollables de lamas de  aluminio  en dormitorios y salón o contraventanos macizos, con cierre de seguridad.

· *  Carpinterías:
·  de aluminio, lacado blanco, o pino país macizo mineralizado, curado e ignifugado.

· Persianas plegables con lamas orientables.

· De diseño, carpintería cruda de importación, labrada, con formas diferentes en medio arco, achaflanada vertical, etc.

· También metálica combinada con doble rotura de puente térmico, estanqueidad, de importación.

· Calentador, individual instantáneo a gas. 

*  Falsos techos con placas de arcilla rígida, unido al forjado  y/o manteniendo las vertientes, como pueda ser el caso del sobre ático.

· Solería de patio delantero con losa de china lavada o granito con resinas.

· Segunda opción muebles de cocina madera maciza,  evitar formaldehído en contrachapados, encimera de granito, lavavajillas y lavadora.  

*  Cancela de paso a patio delantero en chapa de acero en estructura de tubulares.

*  Cerramientos, vallas, con murete de  0,04 placa de hormigón cerámico armada.

*  Forjado sanitario alzado,  ambas superficies a piel de poro cerrado, aislado del terreno, ventilación total y evitar gas radón.

- Los elementos de hormigón cerámico vistos pueden ir pigmentados a voluntad.

Pavimentos y alicatados en mármol portugués de importación desbastado, pulido y seleccionado; preseleccionando tonos más oscuros para suelos, y más claros y suaves para baños y cocinas.

* Cubierta aislante invertida transitable, acabado en aglomerado de alta resistencia, mármol, granito o basalto, incluyendo faldones con tono a juego.

*  Tejas en transportables, o ingleteadas y clavadas para evitar amorterar y levantamiento por efecto vela del viento.

*  Mármol  portugués de  1ª calidad  en baños, cocina, pavimentos.

PUEDE SER COLOCADO EN FORMA GAUDIANA, EN TROZOS IRREGULARES, FUNDIDO EN EL PANEL, CON HORMIGON DE ARCILLA CERAMICA, PARA MAS SEGURIDAD Y MEJOR PRESENTACION.

* Suelo y peldañeado  en escaleras con terrazo de grano medio, 33x33.

· Calefacción por aparatos eléctricos independientes, o suelo con hilo radiante.

· O con tubería de suelo radiante de polipropileno, pero colocado bajo zócalo, sin estanqueizar, para mejor rendimiento del tubo y suelta mejor del calor.

· Revestimiento interior de paredes con papel Sanpel , antihumedad, + pintura.  

· Revestimiento exterior de mortero monocapa proyectado, o granos nobles, mármol, berroqueños, granitos, basaltos, etc..

*  Depósito reserva de agua + bomba.  Sobredimensionamiento calentador para apoyo a suelo radiante.

*  Puerta de acceso blindada.   Blindaje de toda la vivienda. Persianas de librillo.

*  Gres antideslizante  y portón madera maciza, mineralizada y tratada, ignifugada, mando a distancia puerta garaje.

-Recomendamos, mobiliario artesano, adaptado, con maderas macizas, ignifugadas, mineralizadas con tratamientos inocuos para evitar focos bacteriológicos posteriores, huyendo de los contra chapados que contienen aglomerado cuyo adhesivo contiene formaldehído, un veneno muy fuerte.

Si nos encargan el equipamiento, deseamos saber si quieren la,

Encimera de cocina, en concepto  “toda una pieza”  de arcilla cerámica, por salubridad y evitar rejunteos con masillas.
O una convencional de mármol o granito, pudiéndose realizar igualmente con vidrio molido.

*  Chimenea-hogar.  Recuperador total de calor.

*  Energías alternativas.-   Activas y pasivas, consiguiendo climatizar sin consumo energético.

· Minicentral fotovoltáica optimada con 5 Kw. De instalación pico, subvencionable con producción de  1 – 1,2 Mill. de Kw verdes.

*  Horno fotovoltaico para producir agua caliente abundante para calefactar la casa, piscina y ambiente, u otros.

Terraza cubierta:  

· Terraza pavimentada con al mismo mármol del pavimento de la casa.

· Barandilla de cables de acero inox trenzados colocados horizontalmente con pasamano de madera tratada y barnizada sobre perfil 70.70.7 montado sobre bastidores verticales de inox.

· “Jardín–oasis” excavado a 1,4 m y rodeado de muro de contención acabado con  arcilla cerámica  vista, con previsión de áreas ajardinadas.

· Posibilidad de piscina con terraza solarium a 0,7 m por encima del jardín y a 0,7m por debajo de la cota natural del terreno.
· Recogida de aguas lluvia, bien con canal embebida en grueso de panel de cubierta, o realizando un encachado de grava alrededor, canalizándola en “V” en rebaje con la tierra, con depósito  de arcilla, por decantación para potabilizar  y / o para riego.

· Fosa séptica.   


Si no hubiera red de saneamiento, se  puede fabricar – construir una fosa séptica, como extra, aunque nuestra recomendación sería:

-Depuradora, viene compacta, siendo aparte los portes, el agujero y los tubos de conexión a la salida de residuales en el inodoro y salida del agua,  es decir, los gastos de su colocación, con compartimentos decantadores y aireación natural por aspiración estática.   Total, 4.650,-- Eur.
