Recomendaciones a la memoria de calidad de acabados


Que en la mayoría solo puede proporcionar el nuevo estadio industrializador.

Resuelta íntegramente con  “un solo material”  como les gustaría hacerlo sin que les sea posible a muchos arquitectos.

MATERIAL COMPUESTO

Es el  único y mejor creado para la construcción, no solo propicia la industrialización global, sino que,


-Contiene todos los atributos, que se potencian con las mezclas y la aportación de las materias en sus justas proporciones, ya sea que queramos aumentar o distinguir la absorción acústica, térmica, mecánica, durabilidad, etc.


-Incluye igualmente los aspectos estructurales mejorando en su forma en caja, y no depende en su movilidad, versatilidad de diseño de los clásicos armazones o esqueletos, que son los que meten dentro del hábitat la casi totalidad de problemáticas por los puentes y encuentros que representan.


-Y la mayor de las ventajas, su calidad en función de las sucesivas capas de vertido con que se fabrica, lo que le puede dar un comportamiento inigualable.

BIOCONSTRUCCION


Los materiales utilizados no son los que pueden proporcionar las mejores condiciones de  bienestar, control interior de forma natural, evitar focos bacteriológicos, el ladrillo es muy poroso, consume mucha energía, el prefabricado de hormigón esquilma los lechos de ríos y montañas por la extracción del árido.


Además dentro de esta última familia la mas comúnmente utilizada, existe un exceso de cemento,  con lo cual inciden en la rueda degenerativa medioambiental, pues es bien sabido que el volumen edificatorio y civil, el  60 % es hormigón y cemento.


Su composición son áridos primero y cemento en gran cantidad después, que significa impacto por extracción de margas, trepidante consumo energético para producir el clinker y éste además, en el proceso de altas temperaturas aparece el cromo, al margen de su radiactividad e impurezas.  

INDEPENDENCIA DEL SUELO


A pesar de que los geobiólogos defiendan la teoría de que hay que pisarlo por conectarse con las microondas naturales benefactoras, siempre será mejor disfrutar de estas a través no solo del suelo, sino de todo el envolvente que a la postre sigue siendo tierra en masa, con un contenido arcilla – cerámica.

Prueba de que nuestras viviendas no se produce un efecto cerrado o  de “tanker”  es que se mantiene la misma intensidad del teléfono móvil fuera que dentro, y ello salvaguardando los más exigentes controles de aislamiento acústico, térmico y fónico, así como la durabilidad demostrada.


Por ello y porque siempre es más importante salvaguardar las otras problemáticas:

-Posibilidad de gas radón en el subsuelo.

-Liberar ondas  de aceleraciones horizontales, evitando choque pantalla, de posibles movimientos                                                                                               sísmicos o desastres naturales.

-Determinación de ahuyentar definitivamente humedades.

-Anular energías telúricas negativas.

-Minimizar efectos geopatológicos de redes de Hartmann y Curry.

-Sanidad y salubridad.

-Zócalo de piedra, tapando alzado, corrigiendo excesos de corrientes de ventilación.


Abogamos por la doble junta para ser interdependientes de la tierra.

CUBIERTA.-  


Mixta con la incorporación de todos sus propios elementos:

Terrazas


Practicables, con la garantía del efecto caja, y soportar por encima de los 2 – 3.000 Kgs./m2. y nuestro acabado de composité de losas flotantes, para una garantía total en el tiempo a conservación, humedades, filtraciones y degradación, levantamientos por efecto bomba del hielo o vapor.

Ajardinamientos

Recoger para minimizar efectos diluvios, ajardinar para mitigar aridez y reforzar el aislamiento de la vivienda, creando microclima, con sistema de irrigación para justo consumo de agua y sin tarea.

Huertos domésticos


Con el mismo sistema, desprendernos de parte de la materia orgánica y todo tipo de semillas para tener y conservar algunas frutas de mayor calidad por selección natural.

Solarium.-  
Combinado con tendedero, sombras vegetales, estar noches,  AMPLIACIONES PROVISIONALES, PEQUEÑO TALLER, TRASTEROS, etc.

Zona convencional


Recubrimientos:

Si la hemos diseñado muy rota en formas, queriendo aprovechar al máximo el espacio útil interior, nuestro aglomerado basándose en minerales muy estables con el composité de resinas inmunes a rayos ultravioleta, mismos acabados que para  las losas flotantes.

Cuando queremos ir a la solución de tejas, nuestra forma ya incrustada, incorporada, formando parte de la propia placa y como consecuencia del conjunto integral de la edificación, evitar reparaciones, levantamientos, filtraciones, etc.

En zonas apropiadas puede ir la variante de pizarra, que mejoraremos con el clavado directo al panel, evitando rastreles de madera y mejorando su fijación.

FACHADAS


Material visto de arcilla – cerámica, procesada, dando una gran capacidad de poro cerrado a efectos de resistencia a la fuerza del choque térmico de la gota de agua y su descomposición en multitud de partículas y micro poros para en cualquier caso, absorber vapor y disiparlo sin realizar ningún daño.


Se ofrece varias texturas de acabados, liso, repujado, en forma de cuadro pequeño, ondulaciones, similar al ladrillo visto, puede ser color natural rojizo o pigmentado antes del curado natural.


Los encuentros formados por pequeñas láminas de 20 á 30 mm. rebajados respecto a la planimetría de taller muy regular, tienen diversos tratamientos.

A).- Llenados con el mismo material y cemento natural o cementita férrea para total garantía de agarre.

B).- Remarcarlos con pinturas al agua basándose en silicatos naturales.

C).- Revestido y tapado con madera, previamente estabilizada, mineralizada, ignifugada con tratamiento inocuo, barnizada o pintada, aprovechamiento de lamas de palets, sustituyéndolos por los nuestros de reciclado de minerales de arcilla.

D).- Visto con acero galvanizado o si se quiere mas prestancia con inoxidable.


Esta última solución dará la mayor seguridad a la no-degradación en el tiempo.

INTERIOR


Nuestro revestido de papel de fibra áspera grueso sanwich con partículas de  madera, propiciando la recuperación de palets astillados o restos de poda arbórea, para reforzar aislamiento, presentación, efecto secante y sobre todo ser soporte de la decoración para poder en su día recuperar el paramento original, cuestión imposible con las pinturas directas.


Propicia otra industria paralela de recogida eliminando intermediarios y fabricarlo a partir de todo tipo de cartón, papel, revistas, sin clasificar.

CARPINTERIA

Por coherencia con el reciclado, la limpieza de la corteza terrestre y la mejor garantía de mantenimiento en el tiempo, así como su comportamiento como puente de unión entre los dos envolventes de mallazo, a fin de poder derivar los campos electromagnéticos del interior,


La de aluminio reciclado.

Además de que la bauxita resultante, la pre-mezclamos en nuestro material compuesto por el  mineral que más resistencia `pasiva tiene al fuego,  2.000 ºC al punto de fusión.

Y sobre todo también como prioritarios, evitar la de madera, pues los árboles son nuestra vida, y aunque de tala selectiva, siempre incide en el gasto la construcción en madera, además de provocar el uso de venenos para su protección y propiciar riesgo de incendios, siendo muy costosa en su mantenimiento.


La de  PVC no la consideramos por el principio de BIO, además de que de acuerdo a determinados Laboratorios, preferentemente Alemanes, se ha constatado que es cancerígeno y daño al hígado.

ENERGIAS.-  
Las mejores son las que no se gastan y que por lo tanto no hay que generar.


Y si de eso hablamos, nos referiremos al  30 % de las mas peligrosas y desencadenantes, las nucleares, a abolir.

POR ELLO RECOMENDAMOS ESTUDIAR EL ALAJOMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA AUTOSUFICIENCIA, QUE COMIENZA CON LA POSIBILIDAD DE INSTALACION DE UNA MINICENTRAL FOTOVOLTAICA SUMAMENTE RENTABLE.                               Tº y Fx: 974 43 05 25

